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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Разработка документации по планировке территории линейного объекта: «Система 

орошения АО "АПО "Аврора" расположенная юго-восточнее пос. свх. Песковатский 

Грязинского района Липецкой области». Проект планировки территории» выполнена  в  

соответствии  с  требованиями  ст.41,42,43  и  45 Градостроительного кодекса РФ, 

договора № 46 от 3 сентября 2019г. Основанием  для  подготовки  документации  по  

планировке  территории являются: 

- согласование Администрации Грязинского муниципального района Липецкой 

области №11 от 22.01.2020г. разработки проекта планировки, совмещенного с  проектом 

межевания территории для целей возведения объекта – «Система орошения АО "АПО 

"Аврора", расположенная юго-восточнее пос. свх. Песковатский Грязинского района 

Липецкой области; 

- техническое задание на разработку проектной документации по объекту «Система 

орошения АО "АПО "Аврора" расположенная юго-восточнее пос. свх. Песковатский 

Грязинского района Липецкой области». 

Подготовка документации по планировке территории линейного объекта «Система 

орошения АО "АПО "Аврора" расположенная юго-восточнее пос. свх. Песковатский 

Грязинского района Липецкой области» осуществляется в целях:  

- обеспечения процесса проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 

планируемой системы орошения;  

- определения зоны размещения планируемой системы орошения, с учетом 

документов территориального планирования. 

Разработка  документации  по  планировке  территории  осуществлялась  в 

соответствии  с  требованиями  действующей  нормативной,  правовой  и методической 

баз: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г № 136-ФЗ; 

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; 

- Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 № 200-ФЗ; 

- Генеральный план территории сельского поселения Грязинский сельсовет 

Грязинского муниципального района Липецкой области; 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; 

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98; 

- Постановление Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов”. 
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Исходными данными для разработки документации по планировке территории 

послужили следующие материалы: 

- инженерно-геодезические изыскания (результаты топографической съемки в        

М 1:2 000);  

- инженерно-геологические изыскания, выполненные Акционерным Обществом 

"Стройизыскания"; 

- генеральный план территории сельского поселения Грязинский сельсовет 

Грязнского муниципального района Липецкой области, утвержденный решением Совета 

депутатов сельского поселения; 

- правила землепользования и застройки сельского поселения Грязинский сельсовет 

Грязнского муниципального  района  Липецкой  области, утвержденный решением Совета 

депутатов сельского поселения. 

Проект выполнен с использованием топографической съемки масштаба 1:2000, с 

применением компьютерных геоинформационных технологий в программе Autocad в 

соответствии с местной системой координат МСК-48. 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Орошаемая площадь условно разбита на 3 участка по количеству водозаборных 

узлов. Трасса оросительной сети  проходит от водозаборных узлов по незастроенной 

территории в границах земель пос. свх. Песковатский. Выбранный вариант прокладки 

трассы учитывает наиболее рациональное использование земель и минимизацию 

финансовых вложений в строительство. 

Проектируемая территория системы орошения находится в Грязинском районе 

Липецкой области. Территория системы орошения расположена на правом берегу р. 

Матыра. Участок №1 и №2 граничат с севера – р.Матыра, с юга, востока и запада –с 

землями сельскохозяйственного назначения. Участок №3 граничит с севера – р.Матыра и 

д.Ермаковка, с запада –с землями сельскохозяйственного назначения, с юга и востока – с 

Тамбовкой областью. Проектируемая территория находится на землях 

сельскохозяйственного назначения, на участках поставленные на государственный 

кадастровый учет: 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:473 площадью 4978кв.м; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:480 площадью 2945кв.м; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:489, площадью 

29863кв.м; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:495 площадью 7937кв.м; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:497 площадью 

14882кв.м; 
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- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:481площадью 

17100кв.м; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:550 площадью 

8923718кв.м, разрешенное использование: земли сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:575 площадью 

1380000кв.м, разрешенное использование: земли сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:576 площадью 

455000кв.м, разрешенное использование: земли сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:578 площадью 

671700кв.м, разрешенное использование: земли сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:583 площадью 

1779996кв.м, разрешенное использование: земли сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:600 площадью 

16713780кв.м, разрешенное использование: земли сельскохозяйственного назначения 

для сельскохозяйственного производства; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:601 площадью 

2172161кв.м, разрешенное использование: земли сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:603 площадью 

266594кв.м,  разрешенное использование: земли сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства; 

- Земельный участок с кадастровым номером КН 48:02:1001301:605 площадью 

848935кв.м,  разрешенное использование: земли сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ 

Орошаемая площадь 955га разбита на 3 участка. Водоснабжение оросительной сети 

на участке №1 площадью 269,0га осуществляется от водозаборного узла №1. От 

водозаборного узла №1 вода по полиэтиленовым трубам Д=250мм подается к 

неподвижным опорам дождевальных машин кругового типа в количестве 4 шт..  
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Водоснабжение оросительной сети на участке №2 площадью 95,0га осуществляется 

от водозаборного узла №2. От водозаборного узла №2 вода по полиэтиленовым трубам 

Д=315мм подается к неподвижной опоре дождевальной машиной кругового типа в 

количестве 1 шт..  

Водоснабжение оросительной сети на участке №3 площадью 631,0га 

осуществляется от водозаборного узла №1. От водозаборного узла №1 вода по 

полиэтиленовым трубам Д=225…400мм подается к неподвижным опорам дождевальных 

машин кругового типа в количестве 9 шт..  

Источником орошения является р.Матыра. Подача воды в оросительную сеть 

предусмотрена насосными станциями, которые расположены на берегу р.Матыра. 

На основании гидравлического расчета оросительная сеть принята из труб ПЭ100 

SDR 21-400х19,1 ГОСТ 18599-2001, труб ПЭ100 SDR 26-400х15,3 ГОСТ 18599-2001, труб 

ПЭ100 SDR 21-355х16,9 ГОСТ 18599-2001, труб ПЭ100 SDR 26-355х13,6 ГОСТ 18599-

2001, труб ПЭ100 SDR 21-315х15,0 ГОСТ 18599-2001, труб ПЭ100 SDR 26-280х10,7 ГОСТ 

18599-2001, труб ПЭ100 SDR 21-250х11,9 ГОСТ 18599-2001, труб ПЭ100 SDR 26-250х9,6 

ГОСТ 18599-2001 и труб ПЭ100 SDR 26-225х8,6 ГОСТ 18599-2001. Общая протяженность 

трубопроводов оросительной сети составляет 17 334м. 

По трассе оросительной сети имеются пересечения с ВЛ-110кВ. Работы по 

пересечениям с ВЛ-110кВ производится вручную.  

Насосы и дождевальные машины работают за счет электричества, 

вырабатываемые дизель-генераторами, которые входят в комплект поставки 

оборудования дождевальных машин и насосных станций. 

 

4. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ 

Назначение проекта – орошение полей с целью увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Орошение сельскохозяйственный культур будет 

производиться дождевальными машинами кругового типа с радиусами полива 450м÷606м 

в количестве 14 штук. 

На орошаемом участке используется трехпольный севооборот со следующим 

набором с/х культур: картофель, кукуруза на зерно, пшеница. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В рамках данного проекта не предусматривается, так как проектируемый объект 

будет размещаться на незастроенных землях сельскохозяйственного назначения. 
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6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ. 

 

Опасные вещества на проектируемом объекте отсутствуют. Проектируемый объект 

не категорирован по ГО.  

В связи с этим особые требования и ограничения СП 165.1325800.2014 

(актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне») относительно категорированных объектов при разработке проекта 

не учитывались. 

В связи с тем, что объект не является категорированным по гражданской обороне, 

специальные требования к огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.01.51-90, на 

проектируемые сооружения не распространяются. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения приняты в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Проектируемая оросительная сеть не является объектом, обеспечивающим 

жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности.  

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется. 

С целью уменьшения воздействия наиболее выраженных природных процессов на 

проектируемые сооружения в проекте принято: 

- защита металлических конструкций от коррозии. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Противопожарная защита объекта достигается: 

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 

техники; 

- техническими решениями; 

- регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных материалов. 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

- организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих на 

случай возникновения пожара и при организации эвакуации людей. 

В соответствием  с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» (п.14.9) по степени 

пожарной опасности здания и сооружения водоснабжения относятся к производству 

категории Д. Степень огнестойкости  насосных станций и водопровода согласно СП 
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31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84» (таблица 41)  - не нормируется. 

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Работы строительных машин и механизмов должны быть отрегулированы на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ должно 

вестись с соблюдением чистоты территории. Территория должна предохраняться от 

попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующихся в 

процессе строительства, собираются производителем работ и вывозятся лицензированной 

организацией на свалку ТКО.  

При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном 

удалении отходов с территории, отрицательное воздействие на окружающую среду будет 

максимально снижено. Все строительно-монтажные работы производятся 

последовательно и не совпадают по времени.  

В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят 

кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух 

в период строительно-монтажных работ. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы  в процессе осуществления строительства 

рекомендуется выполнять следующие мероприятия: 

- применение герметичных емкостей для перевозки растворов, бетона и других 

строительных материалов; 

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих 

материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств). 

Во время эксплуатации проектируемого объекта выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу не осуществляются. Отсутствуют постоянные выбросы вредных веществ, и 

оросительная сеть не является источником загрязнения. 

Особо охраняемые природные территории областного значения в границах участка 

планировки отсутствуют. 

8. ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

В соответствии с частью 2 ст. 31 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заказчику работ, 

необходимо оплатить проведение государственной историко-культурной экспертизы и 

предоставить ее заключение в управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тамбовской области. 

На участке отсутствуют месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых, стоящих на государственном балансе. Кроме того, данный земельный 
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участок не входит в контуры поисковых перспективных участков, изучаемых за счет 

средств области. 

9. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных 

зон не предусмотрено. 

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории не предусмотрена.  

Подробная информация о формируемых земельных участках приведена в проекте 

межевания территории. 
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Прлшlожение J,,lЪl

Ns46 от 03.09.2019 г.

А.С. Уваркин

MopKyHuoB В.Г.
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Генеральньй директор
ООО кПроект-Сервис-Т)
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п.п

наименование основных
сведений и требований Содержание ocHoBHbIx требований и сведений

l наименование объекта Система орошения АО "АПО "Аврора"
расположеннaш юго-восточнее
пос. свх. Песковатский Грязинского района
липецкой области

2 Заказчик АО (АПО <Аврора>
398002, г.Липецк, ул.Тельмана, д. 1 1

Тел. (4742) З4-59-62, (4'147|) 5-22-09,
4747 l 5-22-09

1J Подрядчик ООО <Проект-Сервис-Т>
392003, г.Тамбов, ул.Менделеева, дом 1.

Тел./факс : (47 52)-5 6-49 -26
4. Исходные данные для

проектирования
постановление о разработке проекта планировки и
проекта межевания. Отчет об инженерно-
геодезических изысканиях

5 местоположение объекта Липецкая область, Грязинский район,
пос. свх. Песковатский

6 назначение объекта Орошение сельскохозяйственньu< культур.

7 Состав проекта планировки: В соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерации J,,lЪ l 90-ФЗ от 29.12.2004г,
ст.42.
- основнiIя часть;

по обоснованию.
Вид строительства Новое8.
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