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Паспорт проекта 

 
Полное наименование                                 Схема теплоснабжения сельского поселения 
проекта                                                          Ярлуковский сельсовет 

 
Основание для разработки                          Федеральный закон от 27.07.2010 года                                                    
проекта                                                          № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
                                                                        Техническое  задание  на    
                                                                        разработку схемы теплоснабжения         
                                                                        сельского поселения Ярлуковский  
                                                                        сельсовет. 
 
Заказчик проекта                                          Администрация сельского поселения   
                                                                        Ярлуковский сельсовет 
 
Координатор проекта                                   Глава  администрации  сельского    
                                                                        поселения Ярлуковский сельсовет 
 
Разработчик проекта                                    ООО «СКН Проект» 

                                                                     398037, г. Липецк,.Трубный проезд, вл. 7, 
           оф. 309. 

 
Цели и задачи проекта                                 Выработка  технических  решений, 
                                                                        направленных  на  удовлетворение  спроса          
                                                                        на тепловую  энергию,  теплоноситель  и 
                                                                       обеспечения  надежного   и  качественного 
                                                                     теплоснабжения  наиболее  экономичным 

                                                                      (оптимальным)  способом  приминимальном 
                                                                     негативном воздействии на окружающую   

       среду. 
 
Этапы и сроки реализации 
Проекта                                                          2014-2025 годы. 
 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации                                 Обеспечение  надежности  теплоснабжения 

                                                                  потребителей.  Обследование  системы 
                                                                         теплоснабжения  и  анализ  существующей 

                                                                     ситуации  в  теплоснабжении  сельского 
                                                          поселения.  Выбор  оптимального 

                                                                  варианта развития  теплоснабжения  и     
                                                                         основные рекомендации  по  развитию     
                                                                         системы теплоснабжения  сельского    
                                                                         поселения  до    

               2025 года. 
 
Исполнитель проекта                                    Теплоснабжающие и теплосетевые     
                                                                         организации 
 
Целевые показатели проекта                        Сбалансированность  систем           
                                                                         коммунальной инфраструктуры   
                                                                         доступность  товаров  и  услуг для   
                                                                         потребителей 



 
 

Термины и определения 

 
Схема теплоснабжения  -  документ, содержащий предпроектные  

материалы по  обоснованию  эффективного  и  безопасного  
функционирования  системы теплоснабжения,  ее  развития  с  учетом  
правового  регулирования  в  области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Система  теплоснабжения  -  совокупность  источников  тепловой  
энергии  и теплопотребляющих  установок,  технологически  соединенных  
тепловыми  сетями, служащая  для  обеспечения  теплом  зданий  и  
сооружений,  предназначенная  для поддержания  теплового  режима  
необходимого  для  нормальной жизнедеятельности  находящихся в  них 
людей и/или стабильной работы бытовых и промышленных приборов и 
агрегатов. 

Источник  тепловой  энергии  -  устройство,  предназначенное  для 
        производства тепловой энергии. 

Теплопотребляющая  установка  -  устройство,  предназначенное  для 
использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя 
тепловой энергии. 

Располагаемая  мощность  источника  тепловой  энергии  -  величина,  
равная установленной  мощности  источника  тепловой  энергии  за  вычетом  
объемов мощности,  не  реализуемой  по  техническим  причинам,  в  том  
числе  по  причине снижения  тепловой  мощности  оборудования  в  
результате  эксплуатации  на продленном  техническом  ресурсе  (снижение  
параметров  пара  перед  турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных котлоагрегатах и др.). 

Резерв  тепловой  мощности  -  общая  располагаемая  мощность  без  
учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой 
энергии для покрытия  нужд  нагрузки  потребителей  и  за  вычетом  
потребности  в  выработке тепловой энергии на собственные нужды и 
потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя. 

Зона  действия  системы  теплоснабжения  -  территория  поселения, 
городского  округа  или  ее  часть,  границы  которой  устанавливаются  по  
наиболее удаленным  точкам  подключения  потребителей  к  тепловым  
сетям,  входящим  в систему теплоснабжения. 

Радиус  эффективного  теплоснабжения  –  максимальное  расстояние  от 
теплопотребляющей  установки  до  ближайшего  источника  тепловой  
энергии  в системе  теплоснабжения,  при  превышении  которого  
подключение теплопотребляющей  установки  к  данной  системе  
теплоснабжения нецелесообразно  по  причине  увеличения  совокупных  
расходов  в  системе теплоснабжения. 

 
 
 
 



 
 

Введение 
Развитие  систем  теплоснабжения  поселений,  городских  округов 

осуществляется  в  целях  удовлетворения  спроса  на  тепловую  энергию, 
теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее 
экономичным способом  при  минимальном  вредном  воздействии  на  
окружающую  среду, экономического  стимулирования  развития  и  
внедрения  энергосберегающих технологий. 

Основными принципами развития системы теплоснабжения являются: 
- обеспечение  качественного  и  надежного  снабжения  тепловой  

энергией потребителей,  надлежащим  образом  исполняющих  свои  
обязательства  перед теплоснабжающей организацией; 

- обеспечение доступности тепловой энергии для потребителей; 
- обеспечение условий, необходимых для привлечения инвестиций в 

целях развития и модернизации системы теплоснабжения; 
- обеспечение  регулирования  деятельности  субъектов  теплоснабжения 

(теплоснабжающих  организаций),  необходимого  для  реализации  
основных принципов, в пределах полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения; 

- обеспечение контроля за надежностью теплоснабжения; 
- полное  возмещение  затрат  теплоснабжающей  организации,  

связанных  с реализацией ее производственных и инвестиционных 
программ; 

- соблюдение  баланса  экономических  интересов  теплоснабжающих 
организаций  и  потребителей  тепловой  энергии,  обеспечивающего 
эффективное функционирование системы теплоснабжения; 

- создание  условий  для  повышения  энергетической  эффективности 
        энергосбережения в сфере теплоснабжения. 

 

Общие сведения по поселению 
Сельское  поселение  Ярлуковский  сельсовет  Грязинского  района  

Липецкой области расположен в северной части Грязинского района, 
граничит с севера – с  Плехановским  сельсоветом, на юго-востоке с землями  
Большесамовецкого сельсовета, на юго-западе - с землями Казинского 
сельсовета.  

Территория сельского поселения включает в себя 2 населенных пункта:  
с. Ярлуково, с.Малей.  

Площадь территории сельсовета составляет – 391 га. 
Населения  1977 человек. 
Расстояние от с.Ярлуково до г.Липецка 17 км. 
На  территории  поселения  находятся 2 предприятия: ОАО АПО 

«Дружба» и мясоперерабатывающий комбинат «Златояр»; 
Территории  жилых  зон  предназначены  для  размещения  жилой  

застройки индивидуальными  и  многоквартирными  2-4  этажными  жилыми  
зданиями, объектов  социального,  коммунально-бытового  обслуживания  
населения, культурно-бытовой и общественно-деловой застройки,  



культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных 
объектов, связанных с  проживанием граждан и не оказывающих 
негативного воздействия на окружающую среду. 

Для осуществления теплоснабжения  малоэтажной  застройки 
предлагается применение индивидуальных поквартирных генераторов тепла 
на газовом топливе. 

На территории сельского поселения имеется своя миникотельная, 
которая снабжает теплоэнергией и горячим водоснабжением учреждения и 
270 квартир - это 7 многоэтажных домов.  

 

Описание теплоснабжения населенного пункта 
 

с. Ярлуково 
 
Теплоснабжение. 
 

Существующее положение 

Главная задача теплоснабжающих организаций – обеспечить производство 

качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм 

собственности. 

Теплоснабжение сельского поселения Ярлуковский сельсовет Грязинского 

района осуществляется от локальных и индивидуальных источников тепла, 

использующих для выработки теплоэнергии природный газ.  

Централизованным отоплением обеспечены в селе Ярлуково 

администрация, школа и несколько многоэтажных зданий (всего 14 зданий). 

Характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Местоположение 

котельной 
Тип котлов 

Количеств

о котлов 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Процент 

износа, % 

с. Ярлуково, 

ул. 

Молодежная 

КВа - 1,25 

КВа - 0,5 

2 

1 
2,58 2006 г. 30 

 

Подключенная тепловая нагрузка составляет - 1,5749 Гкал/ч. В качестве 

топлива котельной используется природный газ со среднегодовым расходом - 

819,287 тыс. м3 год. 

Протяженность тепловых сетей по селу составляет 1,481 км (общая 

протяженность -  3,061 км), материал труб - сталь. Тепловые сети выполнены в 

подземном исполнении, в непроходных каналах. Глубина прокладки 

составляет 2 метра. Время постройки теплотрассы 1982-84 г.г. 

Данные по отпуску тепла по потребителям приведены в таблице 2. 



 

Таблица 2. 

Год 

Отпущено потребителю, Гкал 

Население 
Соцкультбыт и 

сельхозпредприятие 

Суммарный 

отпуск 

2010 

(за 4 

месяца) 

0,87 0,281 1,151 

2011 2,737 0,831 3,568 

 

Направления развития 

Расчёт тепловых нагрузок коммунально-бытовых потребителей, 

расположенных на территории Ярлуковского сельского поселения, произведён 

в соответствии с  СП 131.13330.2011 (Свод правил. Строительная 

климатология, СНиП 23-01-99), СП 41-104-2000 (Свод правил 

«Проектирование автономных источников теплоснабжения»).  

Укрупнённый показатель теплового потока на отопление, для расчётных 

температур, указан в таблице 10.2.3. Удельная норма теплопотребления на 

горячее водоснабжение принята в 376 Вт/чел. 

 

 

Таблица 3.  

Укрупнённый показатель теплового потока на отопление с учётом 

глобального изменения климата на перспективу, (Вт/м2) 

№ 

Пп 

Расчётная 

температура 

наружного 

воздуха 

Характеристика 

застройки 

(этажность) 

Укрупнённый показатель  

теплового потока на 

отопление 

существующая 

застройка 

новая 

застройка 

1. 

-270С 

индивидуальная и 

блокированная 
               220          174 

2. 3 – 4 этажных                129           99 

3. 5  этажных                87          83,4 

 

Расчётная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора населённых 

пунктов Ярлуковского сельсовета на период первой очереди и расчётного 

срока проекта для расчётных температур приведена в таблице 4. 

 

 



 

Таблица 4.  

Тепловые нагрузки (максимальный тепловой поток) жилищно-

коммунального сектора для расчётных температур, МВтт 

 Ед.изм. 

c.Ярлуково с. Малей 

Побережье 

Матырского 

водохранилища 

СУММАРНО: 

1 

очер. 

Расч. 

ср. 

1 

очер. 

Расч. 

ср. 
1 очер. 

Расч. 

ср. 
1 очер 

Расч. 

ср. 

Численность 

населения 

тыс. 

чел. 
2,10 2,10 1,00 1,10 0,30 0,30 3,40 3,50 

Общая 

площадь 

жилых зданий 

тыс.м² 64,50 64,50 47,66 47,50 22,20 22,20 134,36 134,20 

- в т.ч. 

существующих 
тыс. м² 59,50 64,50 2,66 47,50 0,00 22,20 62,16 134,20 

- новых тыс. м² 5,00 0,00 45,00 0,00 22,20 0,00 72,20 0,00 

Максимальный 

тепловой 

поток 

МВт(т) 16,52 16,79 12,13 14,52 5,52 6,71 34,17 38,02 

Отопление 

жилых зданий 
МВт 11,62 11,85 8,42 10,45 3,86 4,88 23,90 27,18 

- в т.ч. 

существующих 
МВт 10,75 11,85 0,59 10,45 0,00 4,88 11,34 27,18 

- новых МВт 0,87 0,00 7,83 0,00 3,86 0,00 12,56 0,00 

Отопление 

общ. застройки 
МВт 2,91 2,96 2,10 2,61 0,97 1,22 5,97 6,80 

Вентиляция 

обществ. 

застройки 

МВт 1,21 1,19 1,23 1,05 0,58 0,49 3,02 2,72 

Горячее 

водоснабж. 
МВт 0,79 0,79 0,38 0,41 0,11 0,11 1,28 1,32 

 

Возможное снижение тепловых нагрузок, ввиду глобального изменения 

климата, в период до 2035 года может составить до 4 %. 

 

Данным проектом предполагается покрытие тепловых нагрузок в 

проектный период за счёт существующих теплоисточников (сохранение 

централизованного теплоснабжения многоэтажной застройки) и 

индивидуальных тепловых систем. Теплоснабжение строящегося жилья 

планируется обеспечить индивидуальными миникотельными. Для 



общественной застройки и промышленных объектов теплоснабжение 

планируется от локальных котельных на газовом топливе или с 

использованием электрокотлов. 

В сроки первой очереди планируется реконструкция теплотрассы в селе 

Ярлуково с применением современных труб и теплоизолирующих материалов. 

Основные направления развития теплоснабжения. 

Основными направлениями развития теплоснабжения населённых пунктов 

Ярлуковского сельского поселения в проектный период должны стать: 

 проведение дополнительных мероприятий при реконструкции 

существующего жилого и общественного фондов по утеплению «теплового 

контура» зданий и внедрению современных теплооэффективных технологий и 

материалов; 

 использование теплосберегающих конструкций и материалов при 

строительстве нового жилья; 

 применение для коттеджей широкой номенклатуры 2-х 

функциональных АИТ, работающих на газовом топливе 

 проведение энергоаудита объектов, промышленности и жилищно-

коммунального сектора для оценки эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов и определения экономически эффективных 

мероприятий по повышению энергоэффективности; 

 внедрение энергоэффективного оборудования и технологий для 

повышения КПД действующих теплоэнергетических установок и снижения 

удельных расходов топливно-энергетических ресурсов; 

 сокращение вредных выбросов в окружающую среду; 

 внедрение механизмов стимулирования экономного потребления 

тепловой энергии (установка современных приборов учета теплопотребления 

с переходом к оплате по количественным и качественным параметрам 

теплоносителя). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Общие правила промышленной безопасности для организации, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02). 

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды (ПБ 10-573-03). 

3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21 июня 1997г. №116-ФЗ. 

4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 

5. СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

6. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

7. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

8. СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества строительных 

конструкций». 

9. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

10. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

11. СНиП 41-01-2208 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

 
 


